江西省科技馆儿童乐园展品维修配件及耗材采购清单

	1
	配件及耗材名称
	型号规格
	单位
	数量

	2
	电动推杆
	DC24V　　速度50MM/S   行程300MM
	个
	3

	3
	健身车坐垫
	大幅面
	只
	10

	4
	液晶显示屏
	屏幕比例: 16:9 接口类型:HDMI DP 垂直可视角度:178° 面板类型:VA 　　平均亮度:250cd/m~　水平可视角:178° 黑白响应时间:1毫秒　刷新率:144HZ 屏幕类型:LED 屏幕分辨率:2560x1440像素 屏幕尺寸:２７英寸 曲率:1000R 动态对比度: Mega co DCR 静态对比度:2500:1 色域:sRGB299% HDR等级:HDR10 
	块
	4

	5
	电脑硬盘
	480G
	块
	9

	6
	气弹簧
	中心距 650行程 280缸径*杆径４2"10 默认压力  ８０kg
	只
	5

	7
	常开按钮
	按钮辅助触点 　[触点方式) 常开/常闭 

[工作电流 10A [适配产品) XB2B-22mm金属系列按钮
	只
	10

	8
	街机摇杆
	4个独立式微动 8端子插头接口

欧姆龙触片式机械微动
500万次有效带点开关
8方向、小方档
杆体:95*65*110(mm)杆长:65mm
	套
	10

	9
	灯带
	24v   白色  宽1.5CM
	米
	30

	10
	光电开关
	测距离 50m 

投光光点直径(典型示例) 一 

标准检测物体 不透明体: 47mm以上 

应差  

向角 2°以上

光源(波长) 红色发光二极管(624nm) 

源电压 DC10~30V(包括电压波动10%(p-p以下) 

消耗电流 40mA以下 广 (投光器:2SmA 以下,受光器: 15mA以下) 25mA以下  

控制输出 NPNPNP(集电极开路) 负载电流:100mA以下(残留电压:2V以下),负载电源电压:DC30V以下 

工作模式 Light-ON/Dark-ON(根据配线可选) 1 

指示灯 动作指示灯〈橙色) ) 稳定指示灯〈绿色) C ) C 0 电源指示灯《绿色):仅限于对射型的投光器 

保护回路 电源极性逆接保护、输出短路保护和输出极性逆接保护 ” 

响应时间 0.5ms 

灵敏度调整 单方向旋钮 」 / F  

环境照度 (受光侧) 白炽灯:3,000lx以下光;:1000lx以下 

环境温度范围 动作时:-25~55C/保存时:-30~70C(无结冰、无结露) 

环境温度范围 动作时:35~85%RH/保存时:35~95%RH(无结露) 

绝缘电阻 20MQ以上(DC500V) 

耐电压 AC1,000V在50/60Hz时,在电流承载部件和外壳间达1分钟 

耐振动 耐久:10~55Hz,1.5mm双幅,在X、Y、z方向上各2小时 

耐冲击 耐久:500m/s’,在X、Y、Z方向上各3次 

防护等圾 TEC 1P67、 DIN 40050-9: IP69K*
	只
	10

	11
	雷达
	RPLIDAR应用场景 适合室内外环境,可靠的抗日光能力 

测量半径 白色物体:100m(白色漫反射表面) 

 黑色物体:60m 　采样速度 9200次/秒 

扫描频率 典型值:10Hz(8Hz-15Hz可调整) 

角度分辨率 典型值:0.391*(0.313*-0.587"取决于扫描频率) 

通讯接口 TTL UART (3.3V电平) 　通讯速率 256000bps 
测量分辨率 1cm
	套
	2

	12
	液晶手写板
	天蓝色10.1寸　　　频率:60-75hz 

显示比例:4:3 非触摸接口:HDMI VGA DVI 

分辨率:1024*768 触摸接口:HDMI DVI VGA USB
	块
	3

	13
	单相不锈钢喷射式水泵
	1.37KW额定功率 介质温度 0C-+40C 

额定流量 2 立方/小时 额定扬程 30米 进出水口径 DN25(25毫米) 最大流量 6.6立方/小时 最大扬程 50米 最大吸程 9米
	台
	2

	14
	不锈钢耐腐蚀离心泵
	304/316不锈钢   功率:2500w扬程:28m流量:30m/h自吸:5m径:1.5寸电压:380V

单相
	台
	2

	15
	电磁阀
	阀形式

通电时开型(N.C)通电时闭型(NLO.)

底板种类共通加压型单独加压型

电磁线圈种类绝缘种类:B种

额定电压

AC100V-200V-110V-230V(AC220V-240V-48V-24V) DC24V(12V))为特殊电压，

材质

阀体 一 树脂底板 一 AI

密封- NBR.FKM

导线引出方法 

 直接出线式 

.导管式 

.DIN型播座式 

*导管接线座式 

 扁平端子
	个
	2

	16
	播放优盘
	256G
	只
	5

	17
	 常开带灯按钮
	灯电压24v，防水不锈钢
	只
	30

	18
	离心鼓风机
	４０００W  380V

进出风管口径 进出75 

最大曝气水深 5米 

带曝气盘数 60~100 

曝气盘建议米数 300米 

需带5MM沙头气孔240~450个

最大正压 50kPa 最大负压 40kPa 

电流 8.2A 最大流量820m3/h
	台
	2

	19
	中间继电器
	DC24V产品特点: 带LED指示 

触点类型: 4开4闭 

引脚数目: 14脚 

线圈电压: DC24V 12V 

AC 24V 120V 230V

额定电流:3A
	个
	10

	20
	时间继电器
	额定电压(V): AC230 •时间范围: 0.1S-100H •系列: REXL •配套底座: 1E4869 •输出: 2C/O 继电器, 5 A •动作模式: 通电延时 •功能: 通电延时 •防护等级: IP50 •电源电压: 230 V AC •输出类型: 2C/O 继电器, 5 A •可配基座: 与RXM基座通用 •包装数量: 1 个 产品描述 时间范围：0.1S-100H 动作模式：通电延时 功能：通电延时 防护等级：IP50 可配基座：与RXM基座通用
	个
	6

	21
	体感仪
	CPU 64位（x64）处理器 i7 3.5-GHz或更快的处理器 内置USB 3.0总线 4GB RAM DX11图形适配器纠错 无线 是 其它性能 支持Windows 8/Windows 8.1感应器赋予开发者更多的精准性、响应能力和直觉能力。感应器与软件开发工具包（SDK）2.0共同使用。感应器的特性包括： 1080P高清视频 更宽阔的视野 骨骼追踪的改进 新的主动式红外检测 改进的麦克风（零点平衡） 识别6人、25个骨骼点（每个人有25个骨骼关节） 拇指追踪、手指末端追踪、打开和收缩的手势
	台
	3

	22
	LED吸顶灯
	800MM   80W
	只
	2

	23
	PLC控制器
	S7-200 SMART，CPU ST20，标准型 CPU 模块，晶体管输出，24 V DC 供电，12 输入/8 输出
	台
	1

	
	预计费用合计：
	46000元
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